Le PHV a été congu pour les applications suivantes : vitesse Low (bas) : 63 dB(A)
soudage MIG-MAG/GMAW \/ conformément a la vitesse HigH (élevé) : 70 dB(A)
soudage TIG norme ISO 3746

soudage FCAW B Données électriques
soudage au baton/MMA - .
Puissance adsorbée 2 x 1000 W

Tensions de connexion 115V/1~/50Hz ; 230V/1~/50Hz ;

B Dimensions et caractéristiques disponibles 115V/1~/60Hz ; 230V/1~/60Hz
Matériau du boitier polypropyléne Classe de protection IP 50
Couleur : Classe d'isolation F

chassis + capot gris RAL 7024 Temps de post-rotation | 15 secondes

supérieur . .
P . jaune RAL 1028 B Conditions ambiantes

enjoliveurs Température de

Poids (net) 18,6 kg (41 Ibs) fo:.lcitnionnement : 5°C (41°F)

Céable d’alimentation nom. 20°C (68°F)

mwes B o a5°C (113D
Matériau : Humidité relative max. | 80%
’ no

aluminium + néoprene Apte a I'usage n
’ extérieure

aluminium
Conditions de stockage 5-45°C (41-113°F)
logement en polypropyléne humidité relative max 80%

FAC HV (option) B Options disponibles
actif FAC-HV
MBH support mural

ifications

y 4

ecCl

fiche de sp

T (118.4 iy
11 m2 (118.4 ft2) HCH-45 connexion de tuyau
0,4 m? (4.3 ft?) buses d’aspiration
FAC HV (option) 0,073 m? (0.79 ft?) entonnoir d’aspiration
65%<80% capteur a fente
o< (] , . . P .
>95%(dimension des H2.5/45, H5.0/45 tuyau d’aspiration/d’évacuation
particules : 0,3 um) CP-45 piéce de raccordement
>99,5% (dimension des B Volume de livraison

particules : 0,3 pm) Aspirateur portable pour fumées de soudure - Flexible
d’aspiration 2,5 m (8.2 ft)/@ 45 mm (1.8 in.), piece de
raccordement inclus - Balais charbon de rechange (4)

B Performance

Capacité d’aspiration vitesse Low (ba
max. vitesse HiGH (élevé) : 230 m3/h




B Informations de commande
Référence :
7608001400 PHV 115V/1~/50Hz
7603001400 PHV 230V/1~/50Hz
PHV 115V/1~/60Hz
7603001500 PHV 230V/1~/60Hz
7603101400 PHV-I 230V/1~/50Hz
1
B Données de transport
Poids brut 22 kg (48.5 Ibs)
46 x 44 x 79 cm
|'emballage (18.1 x17.3 x 31.1in.)
15
Code tarifaire douane 8421.39.2090
Pays d’origine Pays-Bas
LABELS/CERTIFICATS
attente

%Hs valable a partir du 8 juin 2011

CARACTERISTIQUES

démarrage/arrét piloté par
le cable de masse du
poste de soudage

Restrictions d’application
pas le produit pour les applications ou dans les conditions suivantes :
polissage combiné au meulage, au soudage ou a toute autre application

DIMENSIONS

substances/gaz explosifs

Type PHV
mm inch Référence voir informations de commande
A | @ 360 @ 14.2 Catégorie Epurateur mobile des fumées de soudure
; B | 675 26.6 Versi 050216/C
| Pl <1730 8.7 ersion /
P L —— 420 16.5
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